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Уважаемые Господа!

Вы ускорите выполнение Вашего заказа, если ответите на вопросы, приведенные во втором столбце таблицы. В третьем столбце даны примерные ответы (подсказки). Чем более полным будет ответ, тем лучше. Любая информация в данном случае не будет лишней.

	№
	Физический параметр
	Фактическое значение (примерный вариант ответа)

	I
	II
	III

	1
	Укажите границы (1 ( (2 спектрального отрезка Ω, в котором контролируется пропускание Т(() фильтра. Другими словами, значение Т(() вне области Ω не существенны для Вашего устройства.

Отрезок Ω, как правило, совпадает со спектральной чувствительностью фотоприемника. Для кремневых фотодиодов он существенно больше, чем для ФЭУ. Неоправданное завышение отрезка Ω может привести к ненужному удорожанию Вашего изделия.
Желательно указать также тип источника излучения и тип фотоприемника. Это позволит нам оценить отношение сигнал / шум и вычислить оптимально малое пропускание в стоп зоне.
	Спектральное пропускание Т(() фильтра контролируется в зоне 400 –800 нм. Вне этой зоны значение Т(() не представляет интереса.

Фотоприемником является кремневый фотодиод. Источник излучения – зеленый светодиод Nechia (catalog number 031112)

	2
	Укажите зону высокого пропускания фильтра или “pass band”, для полосового светофильтра - интервал между значениями (10,5 и (20,5 

Укажите ширину фильтра на уровне 50% от максимума (FWHM).
Укажите допуски на эти значения.

См. рис. 1.
	Зона высокого пропускания фильтра располагается в интервале 580–620 нм. Фильтр является полосовым, выделяющим полосу в красной части спектра.

В среднем точки (0,5 располагаются при 580 и 620 нм. Ширина фильтра на уровне 50% пропускания от максимума должна быть в пределах 45-35 нм. Допуск на значение (0,5 составляет ( 5 нм.

	3
	Укажите специфические требования к “pass band”, если они имеются.
	В максимуме пропускания требуется иметь значения Т ( 65%.

	4
	Укажите примерно зону низкого пропускания фильтра или “stop band”.
	Зона низкого пропускания фильтра располагается в двух интервалах: 

400 – 560 нм и 640 – 800 нм.

	5
	Укажите специальные дополнительные требования к “stop band”, если необходимо:
Задайте полосу пропускания в логарифмическом масштабе и укажите требуемую ширину фильтра (BW) на уровнях 0.01, 0.001 и т.д. Рис. 1 демонстрирует этот способ описания формы “pass band”, обычно применяемый для эмиссионных и возбуждающих светофильтров прямоугольной формы в люминесцентном анализе.
	Т ( 1% в зоне 400 – 560 нм;

Т ( 2% в зоне 640 – 800 нм. 

Ширина ((0,01 ( 60 нм, ((0,001 ( 70 нм, ((0,0001 ( 85 нм.

	6
	Укажите размеры и толщину светофильтра.
	Фильтр круглый диаметром 40(0,5 мм. Толщина не более 6 мм. 

	7
	Укажите тепловую нагрузку на фильтр, внешние воздействия окружающей среды
	Фильтр работает со светодиодом при комнатных условиях. Воздействие дождя и снега исключены.

	8
	Является ли фильтр осветительным или съемочным? В последнем случае укажите разрешающую способность. Укажите диапазон углов падения луча или угол конуса  (см. рис. 2).
	Фильтр является осветительным и применяется для фильтрации излучения светодиода, возбуждающего флуоресценцию.

	9
	Укажите область применения фильтра, если возможно. 
	Фильтр применяется в медицинском аналитическом оборудовании

	10
	Укажите другие, важные с вашей точки зрения, требования к фильтру.
	Важно, чтобы фильтр допускал многократную протирку спиртом, не боялся влаги.

	11
	Укажите количество фильтров в потенциальном заказе
	Требуется 10 однотипных светофильтров.
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Рис. 1
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Рис. 2
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ПФ650-20

		L,		T,				Спектр пропускания светофильтра ПФ650/20.

		nm		%

		399.3		0.0000

		460.6		0.0001

		490		0.0003

		494.9		0.0004

		497.8		0.0004

		510		0.0010

		514.9		0.0013

		516.5		0.0015

		522		0.0020

		528.5		0.0053

		532		0.0121

		540		0.0917

		545		0.3633

		550		0.9772

		555		0.3828

		563.4		0.0362

		569.7		0.0095

		571.2		0.0077

		579.1		0.0035
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		645.4		0.0001

		699.6		0.0000
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